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Informations générales

Manuel de mise en oeuvre

En choisissant I'ensemble de radiocommande FC-18 vous avez opté pour un systéme congu pour les exigences extrémes et une
fiabilité absolue. Le nouveau module progiciel ROM enfichable donne les meilleures assurances pour l'avenir dans la mesure ol un
simple remplacement du module permet de rester & jour des nouvelles évolutions. La commande d'un ensemble de radiocommande
géré par ordinateur tel que I'ensemble FC-18 exige naturellement de I'opérateur un certain investissement didactique. Les opérations
ont toutefois été congues avec une logique telle que 1" apprentissage” se limite A la répétition d'un certain nombre de procédures. Cette
logique s'assimile principalement par la lecture du présent manuel. Quoique chaque fonction soit décrite individuellement et que de
nombreux exemples d'application soient évoqués, il n'est cependant pas nécessaire d'en décrire toutes les possibilités dans la pratique,
étape par étape. Toutefois il est possible, grice au niveau opératoire logique et simple d'atteindre ses objectifs simplement et
rapidement. Ainsi l'opérateur est en mesure de programmer son ensemble de radiocommande de maniére i ce que les modeles soient

mieux pilotés avec plus de confort et de perfection. Pour atteindre ce but, il est indispensable de lire attentivement ce manuel.
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Description de I'appareil

Emetteur FC-18

- Programmation simple par systéme de programmation
logique. Deux types de programmation différents
permettant d'atteindre rapidement les fonctions choisies.

- Transmission FM a bande étroite et PCM-FM,
commutable. Ce principe permet d'associer 1'émetteur avec
tous les récepteurs FM.

FC-18V3plus: changement de fréquence par module HF
interchangeable de l'extérieur.

- Module HF fixe pour la version FC-18 V3.

- Réglage précis de la course sur toutes les voies avec
fonctions AFR et ATV.

- Commande DUAL RATE et EXPO pour trois fonctions sur
manches,

- Inversion de la course des servos pour toutes les fonctions.

- Fonctions EXPO complémentaire pour les gaz.

- Deux dispositifs de mixage programmables avec fonction
virtuelle.

- Quatre programmes de mixage programmés pour les avions
et les planeurs.

- Programmes de mixage programmés pour les modéles
d'hélicoptéres pour tous les types de systémes de plateaux
cycliques.

- Deux mémoires de modéles internes, & extension infinie &
l'aide des modules CAMPac.

Chaque mémoire de modele programmable avec son nom.-
Echange simplifié¢ d'informations entre deux émetteurs a
l'aide des modules CAMPac enfichables avec une
protection absolue des informations.

- Fonction copie pour les mémoires de modgles, pour
sauvegarder les programmes présents ou pour simplifier la
programmation de nouveaux modéles.

- Mise en mémoire de la position des trims pour toutes les
mémoires de modéles.

- Commutation de mémoire de modéle mémoire 1 sur





































































































































































