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1.
Voorzorgsm

aatregelen
1.1.

Veiligheid
Voor uw

 veiligheid en voor een langere levensduur van uw
 toestel raden w

ij u aan om
 alle w

aarschuw
ingen,

voorzorgsm
aatregelen en onderhoudsadviezen uit deze handleiding op te volgen.

•
D

efinities

W
aarschuw

ing voor de veiligheid van de gebruiker en van het toestel.

W
aarschuw

ing voor het risico op elektrische schokken.

W
aarschuw

ing voor w
arm

e onderdelen.

W
aarschuw

ing voor het risico dat de lam
p kan expolderen.

•
Veiligheidsregels

D
it H

om
e C

inem
a Scherm

 SA
G

EM
 A

XIU
M

™
 is een klasse I toestel; dat betekent dat het

toestel verplicht aangesloten m
oet w

orden op een geaard stopcontact.
U

w
 H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 is ontw

orpen om
 te functioneren :

–
op een netspanning van 220 - 240 V

~, 50 H
z, w

isselstroom
.

–
bij een tem

peratuur tussen +5 °C
 en +35 °C

.
–

in ruim
tes m

et een luchtvochtigheid van m
axim

aal 85%
.

(Voor m
eer details, zie hoofdstuk 16).

O
m

 alle risico's van oververhitting of electrocutie te voorkom
en m

oet u:
–

directe blootstelling aan rechtstreeks zonlicht verm
ijden en geen onbescherm

de vlam
(bijvoorbeeld van een kaars ) of andere w

arm
tebronnen op het toestel plaatsen.

–
het toestel niet blootstellen aan regen of w

ater.
–

geen voorw
erpen op het toestel plaatsen, die gevuld zijn m

et w
ater, zoals bijvoorbeeld een vaas.

–
het toestel niet plaatsen in een zeer stoffige ruim

te.
–

schokken en trillingen verm
ijden.

W
e raden u aan het toestel los te koppelen van stroom

 en kabel/antenne:
–

bij onw
eer.

–
als het toestel lange tijd niet w

ordt gebruikt.
–

als het niet norm
aal functioneert (zie paragraaf "P

roblem
en en oplossingen").

(zie hoofdstuk 13).

A
lvorens een audio-video/ inform

atica bron (D
V

D
 speler, P

C
, ... ), aan te sluiten of te w

ijzigen
de stekker van ieder apparaat uit het stopcontact halen.

Zorg ervoor dat de ventilatie van het toestel niet belem
m

erd w
ordt doordat de ventilatieroosters

afgesloten w
orden door kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. 

O
m

 elektrische schokken te voorkom
en m

oet u geen voorw
erpen als naalden, m

unten e.d.
door de ventilatieroosters steken. 

Laat voor een goede ventilatie m
instens 10 cm

 rondom
 het toestel vrij

A
lvorens de stekker uit het stopcontact te halen w

ordt voor aanbevolen uw
 H

om
e C

inem
a

S
cherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 goed te laten afkoelen door enkele m
inuten in de standby stand te

zetten om
 zo zijn levensduur te verhogen
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2.
Ingebruiknam

e
2.1.

M
ontage van de H

P
luidsprekers ( optie )

H
aal de H

P
luidsprekers uit hun verpakking. P

laats de eerste H
P

luidspreker naast het scherm
 m

et de bevesti-
gingsgaten tegenover de gaten van de kader. M

et behulp van de bijgeleverde schroeven en een schroevendraaier
de tw

ee klem
m

en van de luidspreker aan het kader bevestigen. D
oe hetzelfde m

et de tw
eede H

P
luidspreker. 

Verbind m
et behulp van de bijgeleverde geluidskabels alle luidsprekers aan uw

 H
om

e C
inem

a scherm
 S

A
G

E
M

A
X

IU
M

™
. Voor de verberging van de kabels, begin vanaf het zw

arte en rode aansluitblok aan de achterkant
van de luidspreker, en leidt de bedrading in de gleuf en verder, tot aan het aansluitblok van de televisie. D

oe
hetzelfde m

et de tw
eede H

P
luidspreker.

U
 kan ook uw

 eigen boxen op uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 aansluiten als deze een
w

isselstroom
w

eerstand van gelijk aan of hoger dan 8 O
hm

s hebben. S
chakel hiervoor de H

P
luidsprekers uit, sluit

uw
 boxen aan leidt de bedrading in de hiervoor bestem

de gleuven en zet de subw
oofer uit (zie 8.2).

2.2.
D

e antenne aansluiten

Steek de stekker van coaxkabel van uw
 antenne in de antennebus aan de achterkant van uw

 H
om

e C
inem

a
scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

U
w

 H
om

e C
inem

a scherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 beschikt over 2 tuners, m

aar daarvoor heeft u m
aar een enkele

kabel nodig.

R

AV3

AV2

AV1

SPD
IF

AV4
AV5

PC
2 IN

A
N

T

H
I-FI

INO
U

T

L

L

R

R

LR

L
D

VI-D

IN
TER

LA
C

ED
O

R
PR

O
G

R
ESSIVE

Y

Y

PbPr

SER
VIC

E

3

1.2.
O

nderhoud
•

H
aal altijd eerst de stekker uit het stopcontact.

•
R

einig de plastic onderdelen m
et behulp van een zacht, licht vochtig doekje en een reinigingsm

iddel dat niet
schuurt en geen w

as bevat.

•
R

einig het scherm
 voorzichtig m

et een vochtige doek m
et een klein beetje zeep.

•
G

ebruik geen reinigingsm
iddelen op basis van benzine, alcohol of petroleum

 die de afw
erking van het scherm

kunnen beschadigen. 

U
w

 H
om

e C
inem

a S
cherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 w
erkt m

et hoge spanning. U
 kunt de lam

p zelf
vervangen.P

robeer nooit het toestel zelf te repareren. 
M

aak het toestel niet open en dem
onteer het niet, u loopt het risico geëlektrocuteerd te

w
orden.

D
it toestel herkent het einde van de levensduur van de lam

p.Vervang de lam
p zodra het

lam
pje aan de voorzijde gaat branden.

W
anneer de lam

p van uw
 H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
het einde van zijn 

levensduur heeft bereikt, brandt hij niet m
eer en kan hij een hard, droog geluid geven. H

et
toestel w

erkt pas w
eer als de lam

p is vervangen.

O
m

 bij vervanging verbranding of expolsie van de lam
p te voorkom

en, m
oet u de stekker uit

het stopcontact halen.
W

acht m
instens een uur alvorens de lam

p te vervangen.
Volg de aanw

ijzingen voor vervanging, die staan verm
eld in het hoofdstuk "Vervanging

lam
p" strikt op.

G
ebruik uitsluitend batterijen, die voldoen aan de norm

en van de fabrikant (zie hoofdstuk 16).

–
D

e bijgeleverde batterijen zijn niet oplaadbaar.
–

H
oud rekening m

et het m
ilieu.

–
G

ooi beschadigde of lege batterijen w
eg volgens de geldende voorschriften; gooi ze in

geen geval in de vuilnisbak !
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3.
Versnelde installatie
U

w
 H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 is niet voorgeprogram

m
eerd voor ontvangst van de kanalen in uw

regio. D
e versnelde installatie verschijnt autom

atisch in beeld als u het toestel voor de eerste keer aanzet. H
et

program
m

a m
aakt het m

ogelijk de basisconfiguratie van het toestel (m
enutaal, land, zenderontvangst) in te stel-

len.

U
 kunt op ieder m

om
ent de instellingen veranderen (zie hoofdstuk 6).

K
ies de m

enutaal m
et de toetsen

en bevestig m
et de toets O

K
.

K
ies het land w

aarin u zich bevindt m
et de toetsen

bevestig m
et de

toets O
K

.

LA
N

D

FRANKRIJK
DUITSLAND
O

O
STENRIJK

ITALIE
SPANJE
NEDERLAND
DENEM

ARKEN
ZW

EDEN

M
ENUTAAL

FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑO

L
ITALIANO
NEDERLANDS
PO

RTUG
UES

DANSK
SUO

M
I

en

Land
K

leur
Systeem

Stereo
Frankrijk

S
E

C
A

M
L

N
icam

 L
D

uitsland
PA

L
B

, G
tw

ee dragers B
/G

O
ostenrijk

PA
L

B
, G

tw
ee dragers B

/G
Italië

PA
L

B
, G

tw
ee dragers B

/G
Spanje

PA
L

B
, G

N
icam

 B
/G

N
ederland

PA
L

B
, G

tw
ee dragers B

/G
D

enem
arken

PA
L

B
, G

N
icam

 B
/G

Zw
eden

PA
L

B
, G

N
icam

 B
/G

N
oorw

egen
PA

L
B

, G
N

icam
 B

/G
Finland

PA
L

B
, G

N
icam

 B
/G

B
elgië

PA
L

B
, G

N
icam

 B
/G

Zw
itserland

PA
L

B
, G

tw
ee dragers B

/G
G

root B
ritannië

PA
L

I
N

icam
 I

P
ortugal

PA
L

B
, G

G
riekenland

PA
L,S

E
C

A
M

B
, G

N
a bevestiging m

et de O
K

toets zal het zoeken autom
atisch beginnen en de

zenders autom
atisch geïdentificeerd en opgeslagen w

orden. N
aar gelang het

gekozen land w
orden de m

eest bekeken zenders autom
atisch in volgorde gezet.

U
 kunt op ieder m

om
ent de zoekprocedure onderbreken door op de knop M

EN
U

te drukken. 

4.
B

eschrijving van de toetsen en lam
pjes

4.1.
Toetsen aan de rechter zijkant 

A
U

TO
M

A
TISC

H
 ZO

EK
EN

Soeken

237
G

evonden kanalen : 
K

anaal : 
1

Toets 'm
enu' om

 zoeken te stoppen

B
evestigingstoets in de m

enu's.

Toetsen w
ijziging program

m
a.

P- V-

O
K

P+ V+

STB
Y

A
ls het m

enu w
ordt opgeroepen kunt u zich  m

et de toetsen
verplaatsen.

6

K
nop aan/standby

Toetsen volum
eregeling

en

en
,

,

2.3.
D

e stroom
 aansluiten

D
oe de stekker in een  m

uurstopcontact m
et een netspanning van 220V

 / 240V
~, 50-60H

z

2.4.
A

anzetten

2.5.
U

w
 H

om
e C

inem
a scherm

 SA
G

EM
 A

XIU
M

™
 uitzetten 

O
m

 uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 in de standby stand te zetten, op de standby knop van de
afstandsbediening drukken of op de standby knop aan de rechter zijkant drukken.

U
 kunt de standby stand binnen 5 seconden annuleren (groen knipperlichtje) door opnieuw

 op de standby knop
van de afstandbediening of de knop aan de rechter zijkant in te drukken. N

a 5 seconden kan de standby stand
niet m

eer geannuleerd w
orden.

Tijdens de standby stand (ongeveer 1 m
inuut), gaat het lichtje aan de voorzijde oranje knipperen. D

it lichtje w
ordt

rood als de standby stand echt actief is.

Voor een langere levensduur van de lam
p de overgang naar de standby stand niet

onderbreken, N
O

O
IT uw

 apparaat uitschakelen en N
O

O
IT de stekker eruit trekken

voordat het aan/uit lichtje aan de voorzijde rood gew
orden is.

W
acht 10 seconden voordat u het toestel w

eer aanzet.

Schakel het apparaat aan door op de aan/uit schakelaar aan de linkerzijde van uw
 toestel

te drukken. (zie § 16.1)

U
w

 afstandsbediening inschakelen:
O

pen het klepje van de batterijenhouder en plaats 2 batterijen van het type R
6-1,5 V.

C
ontroleer of de batterijen er goed inzitten

G
ebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar noch oplaadbare batterijen.

In gebruiknem
ing van uw

 H
om

e C
inem

a scherm
 SA

G
EM

 A
XIU

M
™

:

D
ruk op de stand by knop        van de afstandbediening of aan de rechterzijkant van uw

 toestel.

O
pm

erking: het aan/uit lichtje aan de voorzijde van uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 SAG
EM

 AXIU
M

™
 knippert oran-

je zolang de lam
p opw

arm
t, en gaat uit w

anneer de lam
p gebruiksklaar is. 

W
ij raden u aan om

, als u uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

, voor de eerste m
aal aanzet, de

versnelde installatieprocedure te volgen, die staat om
schreven in het volgende hoofdstuk.(zie hoofdstuk 3).

H
et aansluiten van andere audio/video-apparatuur of een com

puter staat beschreven in hoofdstuk 7.
Voordat u daartoe overgaat, dient u de versnelde installatieprocedure te volgen.
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6.
Persoonlijke instellingen

6.1.
D

e pincode w
ijzigen

Alle installatiescherm
en zijn te blokkeren m

et een persoonlijke code
Bij aflevering is dit de neutrale code 0000 die de installatiescherm

en
niet blokkeert.

D
ruk op de toets M

EN
U

, selecteer vervolgens "IN
S

TA
LL." M

et
behulp van de toets  en

bevestig m
et de toets O

K
..

S
electeer  "B

LO
K

K
E

R
IN

G
", vervolgens "C

O
D

E
 W

IJZIG
E

N
", en

m
et de toets O

K
. B

evestigen

D
ruk uw

 nieuw
e code op het invoerscherm

 in en bevestig vervolgens
deze code op het bevestigingsscherm

 door iedere keer op de toets
O

K
te drukken. U

 kunt op ieder m
om

ent de invoer van de code annu-
leren door op de toets M

EN
U

te drukken..

H
et is m

ogelijk om
 de televisie in zijn geheel te bescherm

en
S

electeer hiervoor "A
LG

E
M

E
E

N
" en kies  "JA

" m
et behulp van de

toets
D

an zal iedere keer als u de H
om

e C
inem

a scherm
S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 aanzet de code gevraagd w

orden.

O
pm

erking: O
m

 uw
 instellingen te bescherm

en m
oet u een andere

code ingeven dan 0000.
D

ruk 0000
in om

 de blokkering te annuleren. 

6.2.
Terug naar de fabrieksinstellingen

D
esgew

enst kunt u de fabrieksinstellingen gebruiken. In dat
geval zullen al uw

 persoonlijke instellingen verloren gaan
(zenderoverzicht, land, talen, …

).

D
ruk op de toets M

EN
U

, kies vervolgens "IN
S

TA
LL." m

et toets en
bevestig m

et de toets O
K

.

Voer uw
 pincode in en bevestig m

et de toets O
K

(Voor de
oorspronkelijke code 0000

is geen code nodig).

K
ies "FA

B
R

. IN
S

T." en bevestig m
et de toets O

K
.

E
en bevestigingscherm

 zal u uitnodigen om
 door te gaan door op

de toets O
K

te drukken of te annuleren door de toets TER
U

G
.

6.3.
K

analen zoeken
Als u het toestel voor de eerste keer aanzet, zijn er program

m
a's geïnstalleerd. D

e volgende funkties heeft u nodig als
u verhuist naar een andere streek.

6.3.1.H
et land kiezen

D
e keuze van het land m

aakt het de televisie m
ogelijk om

 bij de
autom

atische zoekprocedure autom
atisch de zenders te klasseren.

D
ruk op de toets M

EN
U

..
S

electeer het hoofdstuk "IN
S

TA
LL." M

et de toets O
K

.
S

electeer het hoofdstuk "ZO
E

K
E

N
" m

et de toets O
K

.
S

electeer het hoofdstuk "LA
N

D
" m

et de toets O
K

.

K
ies het land m

et de toetsen
.

U
w

 keuze w
ordt O

P
G

E
S

LA
G

E
N

 als u het m
enu verlaat m

et de
toets TER

U
G

.

S
O

U
R

C
E

S

D
O

N
N

E
E

S
 P

C

R
E

C
H

E
R

C
H

E

M
O

D
IF

. C
O

D
E

C
O

N
F

IG
. U

S
IN

E

M
O

D
IF

. C
O

D
E

C
O

N
F

IG
. U

S
IN

E

C
O

D
E

V
-
 -

 -
 -

E
R

R
O

U

C
H

A
IN

E

J
A 

 
 

 

 
 

 

A
L

G
E

M
E

E
N

C
O

D
. W

IJ
Z

IG
E

N

F
A

B
R

. IN
S

T
.

B
E

E
L

D
G

E
L

U
ID

O
P

T
IE

S
IN

S
T

A
L

L
.

C
O

D
E

B
L

O
K

K
E

R
IN

G

B
R

O
N

N
E

N

P
C

 D
A

T
A

Z
O

E
K

E
N

E
P

G

PR
O

TEC
TIO

N

SO
U

R
C

ES

D
O

N
N

EES PC

R
EC

H
ER

C
H

M
O

D
IF. C

O
D

E

C
O

N
FIG

. U
SIN

E

M
O

D
IF. C

O
D

E

C
O

N
FIG

. 
E

C
O

D
E
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R

O
U
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W
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A
R

S
C

H
U

W
IN

G

V
orige instelling is niet opgesiagen
Televisie gaat in standbym

odus 

Toets 'B
A

C
K

' om
 te annuleren

D
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O
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G
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A
N

A
LG

EM
EEN

C
O

D
. W

IJZIG
EN
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B

R
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B
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G
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O
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C
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E

B
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K
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 D

A
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A
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A
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H
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N
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H
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N
D
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B
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G
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O
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C
O

D
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B
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G

B
R

O
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N
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 D

A
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EPG
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A

N
K

R
IJK

D
U
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N

D
O

O
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R
IJK
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SPA
N

JE
N

ED
ER
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N

D
D
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EM

A
R

K
EN

ZW
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EN
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SO
U

R
C

E

D
O

N
N

EES PC

R
EC

H
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C
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M
O

D
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O
D

E

C
O

N
FIG. U
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M
O

D
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O
D
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C
O

N
FIG. U
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C
O

D
E

V- - - -
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R
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U
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H
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A
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C
O

D
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EN

FA
B

R
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N
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B
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G
ELU
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O
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C
O

D
E

B
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K
K

ER
IN

G

B
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O
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N
EN
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 D

A
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EN

IN
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ER
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- - - -

B
EVESTIG

EN
 

- - - -

EPG

Lam
pje voor tem

peratuur binnenzijde:

R
ood knipperend: te hoge tem

peratuur binnenzijde.
Zet uw

 H
om

e C
inem

a scherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 op

standby en w
acht tot het lam

pje gedoofd is. 

Lam
pje voor aan/standby:

R
ood: standby.

O
ranje knipperend lam

pje:overgang naar inschakelen
of standby.
G

roen knipperend: 
fase 

w
aarin 

de 
standby 

stand
geannuleerd kan w

orden.(zie § 2.5).
G

edoofd: ingeschakeld

S
ignaal afstandsbediening: U

w
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 is uitgerust m
et een origineel ont-

vangstsysteem
voor afstandsbediening m

et een zeer breed vanggebied. H
et hele scherm

 is gevoelig voor de signalen
van de afstandsbediening, u hoeft van w

aar dan ook dus alleen m
aar op het scherm

 te richten.

5.
A

fstandsbediening

G
ekleurde toetsen:

voor configuratie-m
enu's, teletekst 

en de program
m

a-gids N
exTV

iew
gebruiken.

P
ause : B

eeld of teletekstpagina
bevriezen

Terug: naar vorige zender of teletekst
pagina.

K
euze beeldform

aat 

M
EN

U
: Toegang tot de configuratie

m
enu's en tot extra teletekstfuncties

B
.I.B

./B
.E.B

. Funkties
- O

proepen en kiezen van de funktie
- S

cherm
keuze

- U
itw

isseling bronnen

G
eluid zachter

Teletekst aan/doorzichtig/uit

Index teletekst

A
an/standby

N
avigatietoets: O

m
 u te verplaasen

in de m
enu's en O

K
voor bevestiging

of de verplaatsing van het BIB venter

Inform
atie op het scherm

 en TO
P

Teletekst

P
rogram

m
a-gids N

exTView

B
eeldbron kiezen

Selectie van geluid (m
ono of stereo)

of taal (zie § 8.2)

G
eluid onderbreken

G
eluid harder

P
rogram

m
akeuze

Verborgen inform
atie teletekst

Fast m
ode teletekst

N
um

m
ertoetsen voor invoer

Lam
pje voor lam

p:

R
ood knipperend: lam

p m
oet snel vervangen w

orden
R

ood: lam
p vervangen (zie hoofdstuk 14)

4.2.
Lam

pjes aan de voorkant en signaal afstandsbediening

H
o
l
l
a
n
d
a
i
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L
U
 
4
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A
5
.
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x
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NEDERLANDS

10
9

•
D

e naam
 van een zender w

ijzigen
G

a naar de regel m
et de naam

 van het te w
ijzigen program

m
a en druk op de gele toets om

 te bevestigen.K
ies

de eerste letter, door m
et de toetsen

de letters te laten passeren.
K

ies een letter m
et de toets

, en kies een tw
eede. G

a zo verder voor de andere letters (m
axim

aal 6). A
ls u

klaar bent m
et de gele toets bevestigen.

•
D

e ruisonderdrukking aanzetten
O

m
 volledig van uw

 H
om

e C
inem

a S
cherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 bestem
d voor TV

H
D

 te kunnen genieten, kan
een ruisonderdrukkingsfilter toegepast w

orden op hertz kanalen w
aarvan de ontvangstkw

aliteit niet optim
aal is. 

G
a naar de regel van de te w

ijzigen program
m

anaam
 en druk op de blauw

e toets. U
 kiest de gew

enste filter
door op de blauw

e knop te drukken. K
ies voor een zw

ak "1", gem
iddeld "2", of sterke filter "3" naar gelang de

ontvangstkw
aliteit. S

electeer "0" als geen ruisonderdrukking nodig is.

O
pm

erking: u kunt op elk m
om

ent de gekozen zender oproepen door op de toets O
K

te drukken.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten

6.4.
D

e M
EN

U
taal kiezen

U
 kunt de taal kiezen, w

aarin de m
enu's en de inform

atie w
orden

getoond.
D

ruk op de toets M
EN

U
.

K
ies het hoofdstuk "O

P
TIE

S
" m

et de toets O
K

.
K

ies het hoofdstuk "M
E

N
U

TA
A

L" m
et de toets O

K
.

K
ies de taal m

et de toetsen
.

D
ruk op de toets M

EN
U

 om
 het program

m
a te verlaten of op de

toets TER
U

G
om

 terug te gaan naar het vorige scherm
.

6.5.
Instelling van de spaarstand

U
 kunt er voor kiezen om

 het verm
ogen van de lam

p te verlagen
om

 de levensduur te verhogen en het elektrische verbruik te
verm

inderen. K
ies voor deze stand w

anneer u uw
 H

om
e C

inem
a

S
cherm

 S
A

G
E

M
  A

X
IU

M
™

 in een schem
erige zaal bekijkt. 

D
ruk op de toets M

EN
U

S
electeer "O

P
TIE

S
" m

et de toets O
K

.

G
a 

naar 
"M

O
D

E
 

E
C

O
" 

en 
kies 

de 
stand 

m
et 

de 
toetsen

.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.

6.6.
Instelling van de SPD

IF uitgang
W

anneer bij de installatie van de H
om

e C
inem

a niet de m
ogelijk-

heid tot een synchronische instelling van het geluid op de video
geboden w

ordt, kunt u uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

als syncsignaalgenerator gebruiken. D
oor de S

P
D

IF ingang en
uitgang aan de achterzijde te gebruiken zal uw

 H
om

e C
inem

a
perfect m

et het beeld gesynchroniseerd zijn. O
m

 van deze functie
gebruik te kunnen m

aken hoeft u alleen m
aar in het m

enu de bron
die u w

enst te synchroniseren aan te geven.

D
ruk op de toets M

EN
U

.

S
electeer "O

P
TIE

S
" m

et de toets O
K

.

G
a naar "S

P
D

IF" en kies de videobron m
et de toetsen

.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.
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D

S
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M
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U
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A
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M
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D
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B
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G
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O
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STA
LL.
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FRANCAIS
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L
PO

RTUG
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LU
ID

SPR
EK

ER
S

SPD
IF SO

U
R

C
E

A
V5

SLA
A

P M
O

D
U

S

H
O

O
FD

TELEFO
O

N

VO
L. H

IFI

N
EE

G
R

O
O

T B
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STER
EO

VA
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N
ED
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N
D

S

JA

M
EN

U
TA

A
L

M
O

D
E EC

O

B
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G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

en

of

en

en

6.3.2.H
andm

atig zoeken
K

ies "H
A

N
D

M
ATIG

" en bevestig m
et de toets O

K
.

E
en zoekscherm

 w
ordt dan afgebeeld om

 u het m
ogelijk te m

aken
het gevonden program

m
a te controleren. 

Zender voor zender kunt u deze zoeken en opslaan.

Kies "ZO
EKEN

" en start de zoekfunktie m
et

.

A
ls er een zender verschijnt op het scherm

.

Start de handm
atige procedure opnieuw

 voor alle program
m

a's
die u w

ilt opslaan.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.

6.3.3.A
utom

atisch zoeken
K

ies "A
U

TO
M

ATIS
C

H
" en bevestig m

et de toets O
K

.

U
w

 oude zoekresultaten w
orden vervangen door denieuw

e.Bevestig
m

et de toets O
K

.

A
lle zenders w

orden autom
atisch gezocht en vastgelegd.

Als het distributiesignaal via een teletekstpagina w
ordt herkend, zullen

de zenders autom
atisch benoem

d en ingedeeld w
orden.

U
 kunt op elk m

om
ent besluiten de zoekfunktie te beëindigen m

et
de toets M

EN
U

.

6.3.4.O
verzicht kanalen w

ijzigen
U

 kunt de ingestelde zenders, die u na het zoeken heeft verkre-
gen, op elk gew

enst m
om

ent w
ijzigen.

D
ruk op de toets M

EN
U

.

S
electeer het m

enu "IN
S

TA
LL." vervolgens "ZO

E
K

E
N

" en tot bes-
luit "LIJS

T
K

A
N

A
LE

N
" m

et de toets O
K

.

•
K

unt u besluiten de zender op te slaan:
G

a naar de regel "P
R

O
G

R
A

M
M

A
N

R
." en voer m

et de toetsen 0
tot 9

de gew
enste plaats in.

G
a m

et de cursor naar "O
P

S
LA

A
N

" en bevestig m
et de toets

O
K

.
•

U
 kunt proberen de kw

aliteit van het ontvangen beeld te
verbeteren: 
G

a naar de regel "FIJN
 AFSTEM

M
EN

" en stuur de cursor m
et de

toetsen
.

G
a m

et de cursor naar "O
PSLAAN

" en bevestig m
et de toets O

K
.

•
K

unt u besluiten het kanaal niet op te slaan:
In dat geval m

oet u opnieuw
 gaan zoeken.

In het scherm
 dat vervolgens verschijnt kunt u:

•
Een zender verw

ijderen
G

a naar de regel van het program
m

a dat u w
ilt verw

ijderen en
druk op de rode knop.

•
Een zender verplaatsen
G

a naar de regel van het program
m

a dat u w
ilt verplaatsen en druk

op de groene knop om
 deze te selecteren (D

e selectie w
ordt aan de

linkerkant van het program
m

a m
et een ">" aangegeven). Verplaats

deze m
et de toetsen

en de nieuw
e positie m

et de groene
toets bevestigen.

of

en

of

ATTEN
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N

la configuration sera perdue

C
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O
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H
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H
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 D

A
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FIJN AFSTEM
M

EN 

PRO
G

RAM
M

ANR.

FREQ
UENTIE

HANDM
ATIG

 ZO
EKEN

O
PSLA

A
N

Toets 'm
enu' om

 zoeken te stoppen

00

ATTEN
TIO

N

la configuration sera perdue

C
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N
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O
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H
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R
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V
orige instelling is niet opgeslagen
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N
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 D
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R
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R
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H
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 D
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W
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O
VER

ZIC
H

T K
A

N
A

LEN
FR

EQ
.
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N
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+
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7.
A

ansluiting randapparatuur en configuraties
7.1.

A
dviezen voor het aansluiten

U
w

 H
om

e C
inem

a S
cherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

  beschikt over een groot aantal connectors om
 de apparatuur van

uw
 keuze aan te sluiten. H

et verdient aanbeveling apparatuur aan te sluiten zonder dat er spanning op staat.

A
C

H
TER

ZIJD
E

AV1
aanbevolen voor D

V
D

-speler, D
V

D
R

, een num
erieke decoder (kabel, satelliet of over land).

AV2
aangeraden voor een analoge decoder of  digitale decoder (kabel, satelliet of aarde).

AV3
aanbevolen voor een V

H
S

 of S
V

H
S

 videorecorder.

AV4
aanbevolen voor een spelcom

puter.

AV5
aangeraden voor een D

V
D

 speler voorzien van Y
P

b P
r. U

itgangen. D
eze ingang detecteert

autom
atisch de "interlaced" of "progressive" m

ode.

H
i-Fi 

U
itgang dat aan ieder geluidssysteem

 voorzien van zijn boxen, zoals bijvoorbeeld H
iFi appara

tuur, aangesloten kan w
orden. S

chakel het geluid van uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 

A
X

IU
M

™
 uit voor een optim

aal luistercom
fort van uw

 geluidsapparatuur. (zie § 6.8 ). D
e beeld

behandeling door de D
LP

™
technologie zorgt voor een lichte vertraging in de beeldverw

erking,
w

ij raden u daarom
 aan deze uitgang  en niet de uitgang van de bron te gebruiken (zie § 6.9 )

PC
2 IN

 
aanbevolen voor de aansluiting van een P

C
 of een D

V
D

 speler voorzien van de "D
V

I D
" uitgang

G
ebruik hiervoor uitsluitend een "D

V
I D

" kabel (grafische kaart).

SPD
IF

IN
D

e beeldbehandeling door de D
LP

™
 technologie zorgt voor een lichte vertraging in de

beeldver w
erking. O

m
 het geluid m

et uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 te
synchroniseren de digitale audio uitgang van uw

 D
V

D
 speler op deze ingang aansluiten om

 het 
synchronisch signaal op de S

P
D

IF O
U

T
w

eer op te vangen.

SPD
IF O

U
T

D
eze uitgang m

aakt het m
ogelijk na de digitale synchronische verw

erking van het beeld het op
de S

P
D

IF IN
 verstuurde signaal w

eer op te vangen. D
eze uitgang op de digitale audio ingang

van uw
 audio H

om
e C

inem
a versterker aansluiten

V
H
S

D
V
D

D
V
D

O
F

O
F

O
F

D
V

D
 S

P
E

L
E

R

N
U

M
E

R
IE

K
E

 D
E

C
O

D
E

R

N
U

M
E

R
IE

K
E

 D
E

C
O

D
E

R

V
E

R
S

T
E

R
K

E
R

H
O

M
E

 C
IN

E
M

A

H
I-F

I A
P

P
A

R
A

T
U

U
R

D
V

D
 S

P
E

L
E

R

D
E

C
O

D
E

R
 C

+
 

V
H

S
e

C

S
p

e
lc

o
m

p
u

te
r D
V
D

N
U

M
E

R
IE

K
E

 U
IT

G
A

N
G

 D
V

I D

A
V

3

A
V

2

A
V

1

S
P

D
IF

A
V

4
A

V
5

P
C

2
 IN

A
N

T

H
I-F

I

IN

O
U

T

L

L

R

R

D
V

I-D

IN
T

E
R

L
A

C
E

D
O

R
P

R
O

G
R

E
S

S
IV

E

Y

Y

P
b

P
r

S
E

R
V

IC
E

6.7.
Instelling van de hoofdtelefoon uitgang

U
 kunt de geluidsbron van de hoofdtelefoon uitgang selecteren.

D
ruk op de toets M

EN
U

.

S
electeer "O

P
TIE

S
" m

et de toets O
K

.

G
a naar "H

O
O

FD
TE

LE
FO

O
N

" en kies de videobron m
et de

to
e

ts
.

"ALG
EM

EEN
": geeft op de hoofdtelefoon het geluid van het hele

scherm
 in de BIB functie en van het rechterbeeld in de BEB functie.

"B
IB

/B
E

B
": geeft het geluid van het B

IB
 scherm

pje in de B
IB

 m
ode

en van het linkerbeeld in de B
E

B
 m

ode.
O

pm
erking: D

e functies BIB en BEB w
orden in § 8.7 uitgelegd.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.

6.8.
Instelling van de luidsprekers U

 kunt tussen m
ono en stereo kiezen of het geluid van de

luidsprekers uitschakelen om
 beter van uw

 eigen geluidsinstallatie
te kun en genieten (H

i-Fi installatie of audio H
om

e C
inem

a
versterker).
D

ruk op de toets M
EN

U
.

S
electeer "O

P
TIE

S
" m

et de toets O
K

. 

G
a naar "LU

ID
S

P
R

E
K

E
R

S
" en kies de m

ode m
et de toetsen

.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.

6.9.
Instelling van de H

iFi uitgang
U

 kunt m
et deze uitgang kiezen tussen tw

ee m
ethodes om

 het
geluid te verstellen:

"VAST": het geluid m
oet versteld w

orden op de uitgang van de H
i-Fi

w
aarop het geluidsapparatuur aangesloten is.

"IN
S

TE
LB

A
A

R
": 

H
et 

geluid 
van 

het 
geluidsapparatuur

aangesloten op de H
i-Fi uitgang kan versteld w

orden m
et de

afstandsbediening door de toetsen
+ en

-.

D
ruk op de toets M

EN
U

.

S
electeer "O

P
TIE

S
" m

et de toets O
K

. 

G
a naar "G

E
LU

ID
 H

IFI" en kies de m
ode m

et de toetsen
.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.

6.10.Instelling standby m
ode

D
eze instelling m

aakt het m
ogelijk de w

ekker stand of de standby
stand te selecteren.

"H
AN

D
M

ATIG
: standby uitgang en standby stand door de standby

toets van de afstandsbediening of op de rechter zijkant in te drukken.

"A
U

TO
M

ATIS
C

H
": 

standby 
uitgang 

en 
autom

atische 
standby

stand w
ordt door het randapparatuur aangesloten aan de S

C
A

R
T

connectors aan de achterzijde bestuurd. W
anneer in deze stand

een nieuw
e bron door het toestel aangegeven w

ordt, w
ordt deze

autom
atisch afgebeeld. (behalve voor de P

C
1 ingang).

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten.
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N
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A
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O
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N
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R
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R
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B
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G
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LL.

C
O

D
E

B
LO

K
K

ER
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G

B
R

O
N

N
EN

PC
 D

A
TA

ZO
EK

EN

EPG

•
D

ruk op de toets M
EN

U
en vervolgens naar "IN

S
TA

LL."
•

S
electeer "B

R
O

N
N

E
N

" en vervolgens "A
P

PA
R

ATU
U

R
"

en

enen

H
o
l
l
a
n
d
a
i
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7.3.
Instellen van een aangesloten com

puter
Bij gebruik van een com

puter (PC
 of M

AC
), m

oet u de H
om

e C
inem

a
scherm

 SAG
EM

 AXIU
M

™
  vòòr uw

 com
puter aanzetten.

D
ruk op de toets M

E
N

U
 en kies vervolgens "IN

S
TA

LL" m
et de toets

. D
aarna bevestigen m

et O
K

.

K
ies "P

C
 D

ATA
", bevestig m

et O
K

.

D
ankzij deze optie kunt u de bron kom

end van uw
 P

C
 bijstellen in

m
ode VG

A
(PC

1) of D
VI (PC

2). Bij D
VI kunnen alleen de horizontale

en verticale standen bijgesteld w
orden.

PO
SITIE H

O
R

IZO
N

TA
A

L: druk op
om

 het beeld naar links te
verplaatsen en op

om
 het naar rechts te verplaatsen.

PO
SITIE VER

TIC
A

A
L:

druk op
om

 het beeld naar boven
of naar beneden te verplaatsen.

FR
EQ

U
EN

TIE: m
aakt het m

ogelijk de frequentie bij te stellen ten
opzichte van de grafische kaart van uw

 com
puter. W

anneer u een
verticale bew

egende balk ziet, kunt u m
et deze functie de instelling

regelen. 

FA
SE: D

eze instelling zorgt voor een fijnere synchronisatie m
et de

grafische kaart van uw
 com

puter. W
anneer de frequentie goed

afgesteld is m
aar u nog altijd een onstabiel of bew

egend beeld
heeft, kunt u deze instelling gebruiken.

A
U

TO
M

ATISC
H

:M
aakt het m

ogelijk alle bijstellingen uit te voeren,
autom

atisch of niet. 

R
ESO

LU
TIE (ingang D

VI-D
 en VG

A
): O

m
 ervoor te zorgen dat

projectie correct w
erkt m

et uw
 com

puter, m
oet uw

 grafische kaart
ingesteld w

orden op een resolutie van m
axim

aal 1024 x 768.

O
pm

erking: het beste resultaat krijgt u bij een frequentie van 60 H
z (kijk in de docum

entatie van uw
 PC

 om
 deze

te configureren).

8.
D

agelijks gebruik
8.1.

B
eeldinstelling

PER
SO

O
N

LIJK
E B

EELD
IN

STELLIN
G

EN
In het m

enu "G
E

B
R

U
IK

E
R

"kunt u uw
 eigen instellingen bepalen en

vastleggen.

C
O

N
TR

A
ST, H

ELD
ER

H
EID

, K
LEU

R
, SC

H
ER

PTE en TIN
T

kunnen naar keuze w
orden ingesteld m

et de toetsen
.

H
et regelen van de tint kan alleen bij een N

TS
C

 bron.
D

oor de kleurenbalans te regelen kunt u de overheersende kleur
van een beeld kiezen. 
Stel in via

.

VO
O

R
G

EPR
O

G
R

A
M

M
EER

D
E B

EELD
IN

STELLIN
G

EN
U

 kunt uit de voorgeprogram
m

eerde instellingen uw
 voorkeurs-

beeld kiezen d.m
.v. de toetsen

S
TA

N
D

A
A

R
D

 B
IO

S
C

O
O

P
S

TU
D

IO
 S

P
O

R
T.

K
ies de instelling die het beste past bij het program

m
a en bevestig

m
et de toets O

K
.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten of op de

toets TER
U

G
om

 terug te keren naar het vorige m
enu.

H
O

R
IZO

N
TA

A
L

VER
TIC

A
A

L

FR
EQ

U
EN

TIE

FA
SE

STA
N

D
. FO

R
M

.

0

JA

000

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

C
O

D
E

B
LO

K
K

ER
IN

G

B
R

O
N

N
EN

PC
 D

A
TA

ZO
EK

EN

EPG

of

R
esolutie (px)

Frequentie (H
z)

640 x 480
60

640 x 480
66

640 x 480
72

640 x 480
75

640 x 480
85

800 x 600
60

800 x 600
72

800 x 600
75

800 x 600
85

1024 x 768
60

1024 x 768
70

1024 x 768
75

1152 x 864
60

1152 x 864
70

1280 x 720
60

of

G
EB

R
.

STA
N

D
.

B
IO

SC
O

O
P

STU
D

IO
SPO

R
T

C
O

N
TR

A
ST

50

TIN
T

50

N
EU

TR
A

A
L

H
ELD

ER
H

EID
50

K
LEU

R
50

SC
H

ER
PTE

0

K
LEU

R
 IN

ST.

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

G
EB

R
.

STA
N

D
.

B
IO

SC
O

O
P

STU
D

IO
SPO

R
T

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

en

en

IN
G

A
N

G
 R

EC
H

TER
 ZIJK

A
N

T 

7.2.
Instellen van de bronnen

D
ruk op de toets M

EN
U

 en kies "IN
S

TA
LL." m

et behulp van de
toets

. Vervolgens bevestigen m
et O

K
.

A
ls u een andere code gebruikt dan 0000, is dit m

enu beveiligd en
m

oet u uw
 code invoeren.

S
electeer "B

R
O

N
N

E
N

", vervolgens "C
O

N
FIG

" en bevestig m
et

O
K

.

M
et deze optie kunt u de gebruikte bronnen kiezen, zodat u alleen

deze ziet bij het kiezen van de dagelijks gebruikte bronnen.

K
ies de te configureren connector(

/ 
).

V
G

A

O
K

STB
Y

V-
V+

P-
P+PC1 AV6

VGA

A
U

D
IO

A
U

D
IO

C
O

D
E

C
O

N
FIG

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

C
O

D
E

B
LO

K
K

ER
IN

G

B
R

O
N

N
EN

PC
 D

A
TA

ZO
EK

EN

EPG

A
PPA

R
A

TU
U

R
A

U
TO

M
A

TISC
H

Voor elk van de aansluitingen kunt u:

•
A

angesloten apparatuur bevestigen 
D

ruk enkele keren op de rode toets tot "JA
" verschijnt

("N
E

E
" voor een niet gebruikte aansluiting). K

ies "C
+"

als u uw
 C

+ decoder op S
C

A
R

T
2 heeft aangesloten.

U
 m

oet dan het program
m

anum
m

er invoeren.

•
Een voorgeprogram

m
eerde naam

 kiezen
D

ruk enkele keren op de groene toets (D
V

D
, D

V
D

R
, C

+, D
E

C
,

M
A

G
, S

P
E

L).

•
Een zelf gekozen naam

 kiezen 
D

ruk op de gele toets in show
 m

ode. Laat de karakters afrollen
m

et de toetsen
. G

a naar het volgende karakter m
et

.
D

ruk op de gele  toets voor bevestiging

•
Een ruisonderdrukking selecteren
U

 kunt een ruisonderdrukker voor bepaalde bronnen als
bijvoorbeeld een videorecorder selecteren door m

eerdere
keren op de blauw

e knop te drukken (geen "0", zw
ak "1",

gem
iddeld "2", sterk "3").

O
pm

erking: u kunt het gekozen kanaal altijd
oproepen door op de toets O

K
te drukken. 

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te

verlaten.

IN
VO

ER
SCART 1
SCART 2
SCART 3
AV 4
AV 5
AV 6
PC

 1
PC

 2
B

R
O

N

B
R

O
N

JAJAJAJAJAJAJAJA
K

IES N
A

A
M

N
A

A
M

- - - - - 

- - 

-
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

N
° 

N
.R

.
000000

B
EN

O
EM

.
N.R.

      ZICHT
O

K

H
O

O
FD

TELEFO
O

N
aansluiting van een hoofdtelefoon.
H

et instellen van de hoofdtelefoon staat
beschreven in hoofdstuk 6.7.

PC
1 IN

aanbevolen voor het aansluiten van een P
C

 m
et

"V
G

A
" uitgang. M

et een audio jack 3,5 m
m

 kan ook 
geluid aangesloten w

orden.

AV6
w

ordt aanbevolen voor het aansluiten van een cam
corder m

et V
H

S
, S

-V
H

S
, 8 m

m
, H

i-8 of num
erieke 

D
V

C
 form

at.

H
o
l
l
a
n
d
a
i
s
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8.3.
Standby-klok

M
et deze optie kunt u de tijdsduur instellen, w

aarna de televisie
autom

atisch op standby gaat.

D
ruk op de toets M

EN
U

en kies vervolgens "O
P

TIE
S

" m
et behulp

van de toets
. B

evestigen via O
K

.
S

electeer "S
LA

A
P

M
O

D
U

S
" en kies vervolgens de tijdsduur m

et
behulp van de toetsen

.

U
 

kunt 
deze 

tijd 
m

et 
stappen 

van 
een 

kw
artier 

instellen 
tot 

180 m
inuten.

Voordat de televisie op standby gaat, w
ordt de laatste m

inuut op
het beeldscherm

 afgeteld. D
it scherm

 geeft u de m
ogelijkheid te

voorkom
en dat de televisie op standby gaat.

U
 kunt de H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 uitzetten vóór

de ingestelde eindtijd of de eindtijd opnieuw
 instellen.

8.4.
B

ronkeuze

8.5.
Form

aatkeuze
D

e toets voor directe toegang
m

aakt het m
ogelijk op eenvoudige

w
ijze een keuze te m

aken.

M
et 

deze 
funktie 

kunt 
u 

het 
beeld 

in 
m

axim
um

 
form

aat
oproepen,inclusief breedbeeld beelden..

D
ruk op de toets

van de afstandsbediening.

O
pm

erking: bij de eerste keer drukken toont de infobalk de
huidige instelling, zonder dat het form

aat gew
ijzigd w

ordt.

FO
R

M
A

AT 4:3
Toont een 4:3 beeld in het oorspronkelijke form

aat.

U
ITG

ER
EK

T FO
R

M
A

AT
D

it form
aat m

aakt het m
ogelijk om

 beelden van 4 :3 over het hele scherm
 te zien door de randen aan de linker-

en rechterkant horizontaal uit te rekken. (het centrale gedeelte vervorm
d hierbij niet).

FO
R

M
A

AT 14:9
D

it form
aat m

aakt het m
ogelijk om

 beelden van 14:9 te zien. D
it form

aat w
ordt handm

atig ingesteld en w
ordt

aangeraden voor film
s en televisiefilm

s op form
aat 1.66.

FO
R

M
A

AT 16:9
D

it form
aat m

aakt het u m
ogelijk om

 autom
atisch de program

m
a's op form

aat 16:9 te bekijken dankzij de 16/9
signalisering kom

end van de S
C

A
R

T

ENG
LISH

FRANCAIS
DEUTSCH
ITESPANO

L
PO

RTUG
UES

SPD
IF SO

U
R

C
E

45

IN
STELB

A
A

R

A
V5

JA

B
IB

/B
EB

LU
ID

SPR
EK

ER
S

SLA
A

P M
O

D
U

S

H
O

O
FD

TELEFO
O

N

VO
L. H

IFI

STER
EO

N
ED

ER
LA

N
D

S
M

EN
U

TA
A

L

M
O

D
E EC

O

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

D
e bronkeuze kan op tw

ee verschillende m
anieren uitgevoerd w

orden:

O
pm

erking: een kabelzender is bruikbaar w
anneer deze gevonden is tijdens de autom

atische zoekprocedure of
bij het handm

atig zoeken in het geheugen geprogram
m

eerd is.

O
pm

erking: W
anneer u reeds in §7.2 de ingangen van uw

 randapparatuur ingesteld en benoem
d heeft, zullen 

alleen de aangesloten en ingestelde bronnen aangegeven w
orden.

O
m

 w
eer terug naar kabelom

roepen te gaan kunt u gebruik m
aken van de toets TER

U
G

, van de digitale toets of
anders van de P+/P-toets.
W

anneer u een videobron aansluit geeft de televisie deze bron autom
atisch aan.

•
M

et de toets voor directe toegang
op de afstandsbediening..

K
ies de gew

enste bron door w
eer op

te drukken totdat de goede bron verschijnt.

•
D

oor m
iddel van de  P+ / P-

toetsen van de ingang aan de rechter zijkant. U
 bladert eerst door degeldige

zenders en vervolgens door alle externe bronnen (scart 1, scart 2, scart 3, av4, av5, av6, pc1, pc2).

S
C

A
R

T2
B

IO
S

C
O

O
P

en

8.2.
G

eluidsinstelling
IN

STELLIN
G

EN
 TO

EG
A

N
K

ELIJK
 VO

O
R

 D
E A

FSTA
N

D
SB

ED
IE-

N
IN

G
 

G
eluid: D

ruk op +
of -

om
 het geluid te regelen.

G
eluidsonderdrukking: D

ruk op
om

 het geluid tijdelijk te
onderdrukken of w

eer te herstellen.

Tw
eetalige zending en geluidsselectie:

D
ruk op

om
 

een
keuze te m

aken tussen een M
O

N
O

 of S
TE

R
E

O
 geluid als het

kanaal het geluid in stereo N
IC

A
M

 w
eergeeft. K

ies tussen D
U

A
L

A
en D

U
A

L
B

 bij tw
eetalige uitzending.

D
eze instelling w

ordt per zender opgeslagen.

PER
SO

O
N

LIJK
E IN

STELLIN
G

EN
 

U
 kunt ook uw

 eigen geluidscorrectie vaststellen en opslaan dankzij
de m

ode "PER
SO

".

D
ruk op de toets M

EN
U

en ga naar G
E

LU
ID

K
ies "P

E
R

S
O

" m
et de toetsen

.

Verplaats u over de verschillende frequentiebanden m
et de toet-

sen 
en

regel 
het 

gew
enste 

niveau 
in 

m
et 

de
toetsen

.O
nder de streep w

ordt het niveau in decibel
(dB

A
) uitgedrukt.

C
O

R
R

EC
TIES VA

N
 R

EED
S IN

G
ESTELD

E G
ELU

ID
SN

IVEA
U

S

U
 kunt de reeds ingestelde geluidsregelingen corrigeren m

et behulp
van de toetsen

STAN
D

AAR
D

, STEM
, M

U
ZIEK of FILM

.

S
electeer w

at het beste overeenkom
t m

et het program
m

a dat u
bekijkt en bevestig m

et de toets O
K

.

G
EAVA

N
C

EER
D

E G
ELU

ID
R

EG
ELIN

G
EN

 

O
m

 de andere geluidsparam
eters te regelen, ga naar "V

O
LG

E
N

D
E

".

D
YN

A
M

IC
 B

A
SS

G
eeft de m

ogelijkheid de w
oofer versterker w

el of niet te activeren.
LO

U
D

N
ESS

G
eeft de m

ogelijkheid de autom
atische correctie van zacht geluid w

el of niet te activeren.
SM

A
R

T VO
L.

M
aakt het m

ogelijk de geluidsvolum
e te regelen.

In m
ode N

O
R

M
A

A
L, zorgt uw

 H
om

e C
inem

a scherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 voor een cor

rectie van het geluidsniveau om
 een te groot verschil tussen tw

ee program
m

a's te voor
kom

en, zoals bijvoorbeeld tijdens het reclam
eblok.

In S
LA

A
P

M
O

D
U

S
 is deze geluidsverm

indering sterker en reageert sneller op volum
e

w
ijzigingen.

D
O

LB
Y

VIR
TU

A
L

G
eeft de m

ogelijkheid de Virtual D
olby S

urround w
el of niet te activeren.

IN
TER

N
A

L
SW

 
G

eeft de m
ogelijkheid om

 de lage tonen van uw
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 

A
X

IU
M

™
 w

el of niet te activeren.
B

A
LA

N
S 

Verplaats de cursor m
et de toetsen

voor een geluidscorrectie tussen de rechter 
en linker boxen.

VO
L. H

O
O

FD
TEL.

M
aakt het m

ogelijk het volum
e van de hoofdtelefoon op de ingang aan de rechter zijkant

te regelen.
O

pm
erking: D

e Virtual D
olby Surround is een door D

olby Laboratories gew
aarborgde

technologie die een virtuele geluidssfeer creëert door tw
ee boxen voorzien van de

D
olby Pro Logic. D

e Virtual D
olby Surround verzam

elt de geluidsinform
atie van alle

oorspronkelijke zenders en geeft de luisteraar het gevoel door extra boxen om
ringd te

zijn.

PER
SO

VO
LG

EN
D

E

5
2

5
2

5

100H
z

100H
z

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

D
YN

A
M

IC
 B

A
SS

LO
U

D
N

ESS

D
O

LB
Y VIR

TU
A

L

B
A

LA
N

S

IN
TER

N
A

L SW

5040

N
EE

SM
A

R
T VO

L.

VO
L. H

O
O

FD
TEL.

N
EE

N
EE

N
EE

JA

B
EELD

G
ELU

ID
O

PTIES
IN

STA
LL.

D
ruk op de toets M

EN
U

om
 het program

m
a te verlaten of op de toets TER

U
G

om
 terug

te keren naar het vorige m
enu.

8

en

en

en

en

en
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9.
Teletekst
D

e teletekstfunkties verschillen per televisiem
aatschappij en zijn alleen m

aar beschikbaar als de gekozen 
zender een teletekstsignaal doorgeeft.
•

Teletekst
D

ruk op de toets
om

 teletekst aan te zetten zonder beeldsignaal.
A

ls u w
eer drukt, kunt u teletekst bekijken over het beeldsignaal van dat m

om
ent heen.

D
oor opnieuw

 te drukken verlaat u m
ode Teletekst

Als er geen teletekst w
ordt uitgezonden op de zender die u aan het bekijken bent, verschijnt een w

aarschuw
ing.

•
D

e teletekst inhoudspagina kiezen
Teletekst beschikt over een startpagina (m

eestal pagina 100), w
aarop het gebruik van deze dienst staat

vem
eld.

M
et de toets

kunt u direct de startpagina openen.

•
LIST of FA

STEXT m
ode

E
r zijn tw

ee m
odes bij teletekst:

-
D

e LIST
m

ode (lijst): in deze m
ode verschijnen er onder in het scherm

 vier paginanum
m

ers in verschillende
kleuren. Elk num

m
er kan w

orden gew
ijzigd en vastgelegd in het geheugen.

- 
FA

S
TE

X
T

m
ode (snelle tekst): in deze m

ode verschijnen er onder in het scherm
 vier onderw

erpen in vers
chillende kleuren. O

m
 m

eer inform
atie te krijgen over een van deze onderw

erpen drukt u op de toets m
et 

de overeenkom
stige kleur.

-
M

et deze funktie kunt u snel inform
atie krijgen over de genoem

de onderw
erpen.

U
 kiest de gew

enste m
ode via de toets

.

•
Pagina kiezen
Voer het num

m
er van de gew

enste pagina in m
et de toetsen 0-9 (er bestaan geen paginanum

m
ers tussen 0

en 9). D
e paginateller boven in het scherm

 zoekt de pagina of -als het paginanum
m

er al in het geheugen is
opgeslagen- de pagina verschijnt m

eteen.W
anneer u een niet bestaande pagina opvraagt, verschijnt er een

boodschap om
 aan te geven dat u een niet bestaand num

m
er heeft ingevoerd.

H
et snel doorlopen van de teletekstpagina's geschiedt m

et de toetsen P+ P- of (niet bestaande paginanum
m

ers
w

orden overgeslagen).
H

et snel doorlopen van de teletekstpagina's geschiedt m
et de toetsen P

+ P
- of

(niet bestaande pagi-
nanum

m
ers w

orden overgeslagen).O
m

 in deze m
ode een andere pagina in het geheugen op te slaan, drukt

u op de toets m
et de gew

enste kleur en voert u vervolgens het paginanum
m

er in.
In de FASTEXT

m
ode is het m

ogelijk een onderw
erp te kiezen m

et behulp van de toetsen, w
aarvan de kleuren

overeenkom
en m

et de opties in het basisscherm
.

•
Visualisatie van verborgen inform

atie 
D

ruk op de toets
om

 verborgen inform
atie op te roepen of te doen verdw

ijnen. H
et betreft hier bijvoorbeeld

oplossingen van spelletjes of antw
oorden op vragen.

•
Een pagina vasthouden
D

ruk op de toets
om

 een teletekstpagina vast te houden terw
ijl u inform

atie zoekt op andere pagina's. D
ruk

nog een keer op de toets om
 w

eer terug te gaan naar de autom
atische paginaw

eergave.

•
D

ubbele hoogte
D

ruk op de toets M
E

N
U

 en vervolgens op de groene toets. D
oor m

eerdere keren te drukken kunt u het
bovenste of het onderste gedeelte bekijken en terugkeren naar het norm

ale form
aat.

•
B

laderen door subpagina's
W

anneer het gekozen paginanum
m

er m
eerdere subpagina's bevat, verschijnt er onder in het beeld een

inform
atieregel m

et een overzicht van de subpagina's.
K

ies m
et behulp van de toetsen

de volgende of vorige subpagina.

•
O

ndertiteling kiezen
D

e TV
 zenders m

et teletekst zenden vaak program
m

a's uit m
et ondertiteling.

D
ruk op de toets

en kies de gew
enste ondertitelingspagina.

D
e ondertitelinspagina blijft in beeld zolang de uitzending m

et ondertiteling duurt.

B
IO

SC
O

O
PFO

R
M

A
AT

H
ierm

ee kunt u film
s kijken in form

aat 1.85 (A
C

A
D

E
M

Y
FLAT) uitgezonden in 4:3 op m

axim
um

 form
aat, zonder

vervorm
ing of zw

arte randen boven en onder.
U

 kunt film
s bekijken in het form

aat 2.0, 2.20 en 2.35.

O
N

D
ER

TITELIN
G

SFO
R

M
A

AT
H

ierm
ee kunt u film

s kijken in form
aat 1.85 (A

C
A

D
E

M
Y

FLAT) uitgezonden in 4:3 op m
axim

aal beeldform
aat

zonder verlies van beeld en zonder vervorm
ing, w

aarbij het beeld naar boven verschuift en eventuele ondertitels
zichtbaar zijn.

PA
N

O
R

A
M

A
FO

R
M

A
AT

H
ierm

ee kunt u film
s bekijken in form

aat 2.35 (PA
N

AV
IS

IO
N

) uitgezonden in 4:3 op m
axim

aal beeldform
aat

zonder vervorm
ing. M

axim
ale hoogte, m

aar beeldverlies aan linker- en rechterzijde.

O
O

R
SPR

O
N

K
ELIJK

 FO
R

M
A

AT
D

it form
aat m

aakt het m
ogelijk het beeld in oorspronkelijk staat te bekijken, zonder de afm

etingen te veranderen. 

8.6.
Zenderinform

atie
U

 kunt op elk m
om

ent op de toets
drukken om

 inform
atie te

krijgen over de zender.

W
anneer u een externe bron gebruikt voor het beeldsignaal, w

ordt
de naam

 van de bron w
eergegeven.

8.7.
Instellen 'B

eeld in B
eeld' en 'B

eeld en B
eeld'

Instellen.

Kies m
et de toets

. de B.I.B. functie of de B.E.B. functie.

W
anneer een van deze functies, B

.I.B
. of B

.E.B
., is ingeschakeld,

kunt u:

D
e bronnen verw

isselen door te drukken op de toets
.

B
ron w

ijzigen op het scherm
 door op de toets

te drukken en
de te w

ijzigen bron te selecteren ; en vervolgens

Form
aat w

ijzigen op het scherm
 door op de toets

om
 de te

w
ijzigen bron te selecteren, en vervolgens

D
e toetsen

w
ijzigen de plaats van het B

.I.B
.-scherm

 als de
B

.I.B
. m

ode geactiveerd is. E
r zijn 4 verschillende posities

m
ogelijk in de volgende volgorde: linksboven, rechtsboven,

linksonder, rechtsonder.

8.8.
Zenders kiezen
G

ebruik de toetsen 0/9 om
 een zender te kiezen. Voor een zendernum

m
er m

et tw
ee cijfers, de tw

eede na 2 seconden
invoeren. G

ebruik de toets TER
U

G
om

 w
eer naar de zender te gaan die ervoor bekeken w

erd. D
e TER

U
G

toets m
aakt

het eveneens m
ogelijk om

 w
eer terug te kom

en op een externe videobron verbonden m
et de kabelom

roep.

8.9.
B

eeld bevriezen
G

ebruik de pauze toets
om

 het beeld te bevriezen of w
eer te activeren.

•
P

r+ of P
r- om

 de zender te w
ijzigen,

•
om

 de bron te w
ijzigen.

•
om

 het form
aat te w

ijzigen.

[2] B
B

C
M

O
N

O
 4/3
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11.
C

om
patibiliteit m

et H
oge-definitie Televisie 

D
e H

oge-D
efinitie Televisie (H

D
TV

) is een algem
ene term

 van toepassing op alle soorten televisiesignalen die
een hogere resolutie bieden dan de huidige standaard beelden. D

e N
TS

C
 bestaat uit 720 pixels per lijn en 480

lijnen per beeld. D
e PA

L
bestaat uit 720 pixels per lijn en 576 lijnen per beeld. D

e H
D

TV
 heeft zow

el horizontaal
als verticaal een hogere resolutie. U

w
 H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 is ontw
ikkeld voor een H

D
TV

 en
heeft een resolutie van 1280 pixels per lijn en 720 lijnen per beeld. 

D
e norm

en: 

E
r bestaan vele norm

en voor de H
D

TV. H
et H

om
e C

inem
a scherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 is com
patible m

et de
voornaam

ste H
D

TV
 norm

en. U
 kunt televisieprogram

m
a's en hoge definitie D

V
D

's bekijken door eenvoudig
w

eg de ingangen P
C

1, P
C

2 en AV
5 te gebruiken.

N
orm

en geaccepteerd door uw
 H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 

12.
D

e D
H

C
P

D
e D

H
C

P
(D

ynam
ic H

ost C
onfiguration P

rotocol) is een protocol die het m
ogelijk m

aakt de inhoud te coderen
en zo piraterij tegen te gaan. U

w
  H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
  is uitgerust m

et een D
H

C
P

com
pa-

tible systeem
 die het u m

ogelijk m
aakt deze film

 te bekijken. U
 kunt iedere H

oge D
efinitie bron op de P

C
1, P

C
2

ingang aansluiten - zolang deze in het tabel hierboven staan- zonder u zorgen te m
aken over de D

H
C

P
bescher-

m
ing.

N
orm

en
Pixels per
actieve lijn

Lijnen per
beeld

Pixel per volle-
dige lijn

Totaal aantal lij-
nen per fram

e
O

pfrisfre-quentie 
B

em
on-sterings-

frequentie
Type form

aat

S
M

TP
E

 295M
-1997 2

1920
1080

2376
1250

25,00
74,25

interlaced

S
M

P
TE

 274M
-2003 4

1920
1080

2200
1125

30,00
74,25

interlaced

S
M

P
TE

 274M
-2003 5

1920
1080

2200
1125

29,97
74,18

interlaced

S
M

P
TE

 274M
-2003 6

1920
1080

2640
1125

25,00
74,25

interlaced

S
M

P
TE

 296M
-2001 1

1280
720

1650
750

60,00
74,25

progressive

S
M

P
TE

 296M
-2001 2

1280
720

1650
750

59,94
74,18

progressive

S
M

P
TE

 296M
-2001 3

1280
720

1980
750

50,00
74,25

progressive

10.
EPG

 N
exTView

N
exTView

 is een elektronische program
m

agids (of EPG
 voor Electronic Program

m
e G

uide) voor analogische televisie
D

it is een service die inform
atie verstrekt over lopende en kom

ende program
m

a's. D
eze program

m
a inform

atie w
ordt

tot een w
eek van tevoren over alle zenders verspreidt.

10.1.Installatie
Voor de installatie van de E

P
G

, ga in het m
enu naar "IN

S
TA

LLATIE
.", vervolgens naar "E

P
G

" en bevestigen. In
het m

enu "A
C

TIV
E

R
IN

G
" voor "JA

" kiezen m
et behulp van de toetsen

.

D
e E

P
G

 N
exTView

 m
aakt voor zijn verspreiding gebruik van bepaalde zenders.

In het m
enu "ZE

N
D

E
R

" het zendernum
m

er kiezen dat overeenkom
t m

et één van deze zenders. (zie schem
a

hieronder)

D
e E

P
G

 w
ordt iedere keer als uw

 H
om

e C
inem

a scherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 uit de standby m

ode kom
t

opgespoord. 

W
anneer u de functies B

IB
 of B

E
B

 in de 10 m
inuten na uitschakeling van de standby stand gebruikt, zal de

opsporing van de E
P

G
 geannuleerd w

orden.

E
en druk op de knop E

P
G

 van de afstandsbediening tijdens de opsporing annuleert deze opsporing en de
laatste E

P
G

 in het geheugen, en dus niet de nieuw
e versie, zal afgebeeld w

orden.

Lijst van zenders die op 1 septem
ber 2004 de E

P
G

 N
extView

 uitzenden:

Tussen haakjes w
ordt aangegeven hoeveel dagen de program

m
a's in het E

P
G

 op te vragen zijn. D
aar de

televisiezenders niet verplicht zijn het signaal E
P

G
 N

exTV
iew

 uit te zenden, is deze lijst niet-contractueel.

10.2.N
avigatie

D
ruk op de toets E

P
G

 van de afstandsbediening om
 de opsporing te beginnen. 

O
pm

erking: Als het de eerste keer is dat u van de EPG
 gebruik m

aakt, m
oet u enkele m

inuten w
achten tot uw

televisie de beschikbare inform
atie over de program

m
a's opgevraagd heeft. 

O
m

 inform
atie over het program

m
a van uw

 keuze te verkrijgen, de toetsen
gebruiken 

en 
vervolgens

m
et O

K
bevestigen. 

U
 kunt de program

m
a's volgens 4 criteria sorteren:

U
ur:

R
ode toets: M

et behulp van de toetsen
het 

uur 
van 

uw
 

keuze 
van 

"N
u" 

tot" 
U

ur 
" U

+24" selecteren.
D

atum
:

G
roene toets : M

et behulp van de toetsen
de datum

 van uw
 keuze van "Vandaag" tot "D

ag 
D

+7" selecteren. 
Them

a:
G

ele toets: M
et behulp van de toetsen,

K
ies 

een 
program

m
a 

type 
tussen: A

llen, 
film

s, 
A

m
usem

ent, Vrijetijd, Sport, K
inderen, W

etenschap, M
uziek, K

unst, S
erie.

Zender:
B

lauw
e toets: M

et behulp van de toetsen,
de zender van uw

 keuze selecteren.

O
p de toets E

P
G

 van de afstandsbediening drukken om
 de E

P
G

 te verlaten.

Land
Zenders die de EPG

 N
exTView

 uitzenden

Frankrijk
M

6 (3), C
anal+ (7), TV

5 (4), TS
R

1
D

uitsland
R

TL2 (3), K
abel1 (4-9), S

F1
O

ostenrijk
S

F1
Italië

TS
I

B
elgië

V
T4 (3)

Zw
itserland

S
F1, TS

R
1, TS

I
Turkije

TR
T

Fam
ily (5-6)

en

en

en

enen
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D

E LA
M

P
VER

VA
N

G
EN

Vervang de gebruikte lam
p uitsluitend door een goedgekeurde lam

p m
et artikelnum

m
er S

agem
 251282989.

D
e gebruikte lam

p m
oet gerecycled w

orden (neem
 contact op m

et uw
 m

ilieudienst om
 het adres te krijgen van

het dichtstbijzijnde chem
o-inleverpunt).

1.
Vóór het vervangen van de lam

p m
oet de stroom

 uitgeschakeld zijn en m
oet de stekker uit het stopcontact

verw
ijderd zijn.

2.
Vervang nooit een lam

p vlak nadat u de stroom
 van de televisie heeft gehaald of vlak nadat u 

deze uitgezet heeft.
M

instens 1 uur w
achten voordat u de lam

p gaat vervangen, zodat deze goed afgekoeld is. 

3. 
D

e lam
p alleen vastpakken bij de hiervoor bestem

de gaten. N
ooit de kabels of de lam

p zelf aanraken.

4.
Let goed op dat u alle schroeven w

eer vastzet en dat er niets in het toestel achterblijft..

5.
Vervang nooit de zekering van een gebruikte lam

p.

Verw
ijder de linkerplaat door het slot m

et behulp van een
m

untstuk een kw
artslag te draaien.

Trek vervolgens naar u toe.

O
ntschroef de 2 bevestigingsschroeven van de gebruikte lam

p.

D
e tw

ee schroeven van de lam
p zijn zogezegd "geborgd" dat

w
il zeggen dat zelfs als ze er uit geschroefd zijn nog aan de

lam
p blijven zitten.

tussen de duim
 en w

ijsvinger naar u toe trekken.

D
raai een nieuw

e lam
p in.

S
chroef de schroeven m

et borgbevestiging w
eer vast.

D
e lam

p nooit aanraken.

D
oe het linkerplaatje er licht drukkend w

eer op, zodat deze goed
op zijn plaats zit. 

D
raai het slot m

et een kw
artslag w

eer dicht.

1234
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13.
Problem

en en O
plossingen

Probleem
:

C
ontroleer:

W
anneer 

u 
uw

 
H

om
e 

C
inem

a 
S

cherm
 

S
A

G
E

M
A

X
IU

M
™

,voor de eerste keer gebruikt is het lichtje
aan/uit niet rood of brandt helem

aal niet.

C
ontroleer of het elektriciteitssnoer van uw

 H
om

e C
inem

a S
cherm

 S
A

G
E

M
A

X
IU

M
™

  bij het toestel en bij het stopcontact goed is aangesloten.
C

ontroleer ook of de schakelaar aan de linkerzijde van het toestel ingedrukt is.

H
et toestel gaat niet aan w

anneer er op de toets
aan/standby aan de rechter zijkant gedrukt of de
toets op de afstandsbediening gebruikt w

ordt.

C
ontroleer of het elektriciteitssnoer van uw

 H
om

e C
inem

a S
cherm

 S
A

G
E

M
A

X
IU

M
™

  bij het toestel en bij het stopcontact goed is aangesloten.
C

ontroleer ook of de schakelaar aan de linkerzijde van het toestel ingedrukt is.

G
een beeld.

W
anneer de m

enu's van uw
  H

om
e C

inem
a Scherm

 SAG
EM

 AXIU
M

™
  beschikbaar

zijn : controleer of uw
 video apparatuur goed aangesloten en ingeschakeld zijn.

C
ontroleer ook of u de goede videobron heeft geselecteerd (zie § 8.4). C

ontroleer of
uw

 antenne goed is aangesloten. C
ontroleer of u inderdaad zenders in het geheugen

heeft opgeslagen (zie § 6.3.4). M
ocht dit niet het geval zijn, w

eer een handm
atige of

autom
atische zoekprocedure starten. C

ontroleer ook of de schakelaar aan de
linkerzijde van het toestel ingedrukt is.

H
et lichtje dat verbonden is m

et de
tem

peratuur aan de binnenkant van het toestel is rood knipperend: zet uw
 toestel in

de standby stand. H
et lam

pje voor de lam
p is rood: de standaard levensduur van de

lam
p is overschreden. D

e lam
p is niet m

eer funktioneel en m
oet w

orden vervangen.

Zw
art-w

itbeeld of onderbroken beeld.
C

ontroleer of u het goede video form
aat geselecteerd heeft:  bijvoorbeeld

beeldsignaal R
G

B
 bron m

et een D
V

D
-speler op uw

 H
om

e C
inem

a S
cherm

S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

  w
eergegeven als S

-beeldsignaal: C
ontroleer door te drukken

op de toets "beeldkeuze" of het geselecteerd type bron overeenstem
t m

et de
bron, die w

ordt uitgezonden.
C

ontroleer of de kleurinstelling niet op m
inim

um
 staat.

G
een geluid.

C
ontroleer of het volum

e niet op m
inim

um
 staat of dat het geluid

niet uitgeschakeld is. C
ontroleer of uw

 apparatuur goed
aangesloten is op uw

 H
om

e C
inem

a S
cherm

 S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

.

Zw
ak of slecht geluid bij de zender.

Stel het geluid in op M
ono. C

ontroleer de instelling " S
M

A
R

T
V

O
L

" (zie § 8.7)

B
eeld staat vast.

C
ontroleer of u het beeld niet bevroren heeft: druk op de toets "B

E
E

LD
" of

"TE
LE

TE
K

S
TPA

G
IN

A
VA

S
TG

E
ZE

T".

U
w

 toestel gaat niet aan w
anneer u de standby stand

uitschakelt m
et de toets aan de rechter zijkant van het

toestel of de standby toets van uw
 afstandsbediening

gebruikt. 

H
et lam

pje A
A

N
/S

TA
N

D
B

Y
knippert oranje gedurende 20 seconden en w

ordt
dan rood of blijft oranje knipperen. Zet het toestel uit m

et de schakelaar aan de
linkerzijde 

van 
uw

 
H

om
e 

C
inem

a 
S

cherm
 

S
A

G
E

M
 A

X
IU

M
™

 
W

acht 
30

seconden en zet het toestel aan zoals gebruikelijk.

G
een beeld in de B

.I.B
. m

ode.
C

ontroleer of u een actieve bron in de B
.I.B

. m
ode heeft geselecteerd (zie § 8.7).

D
e afstandsbediening functioneert niet als gebruikelijk.Vervang de batterijen.

U
w

 E
cran H

om
e C

inem
a S

cherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
m

aakt een licht zoem
end geluid als hij aangezet w

ordt. D
it geluid is norm

aal bij het opstarten, en m
oet niet beschouw

d w
orden als teken

van slechte w
erking.

D
e pixels op het scherm

 gaan niet aan.
O

ndanks de zeer hoge technologische precisie w
aarm

ee uw
 H

om
e C

inem
a

scherm
 S

A
G

E
M

 A
X

IU
M

™
 gefabriceerd is, kunnen enkele pixels niet w

erken. D
it

m
oet niet beschouw

d w
orden als teken van slechte w

erking.
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16.
Technische gegevens

B
eeldsignaal

S
cherm

: 114 cm
Form

aat:16/9
R

esolutie: 1280 x 720

O
ntvangst Tuner

Frequenties ingang: 45,5 - 862,25 M
H

z
G

evoeligheid ingang: 20 - 100 dB
µV

A
antal program

m
a's: 100

PA
L

B
, G

, H
, I, S

E
C

A
M

 B
, G

, S
E

C
A

M
 L/L'

V
H

F E
2 -E

12
V

H
F A

- H
 (Italie)

V
H

F H
1 - H

2 (Italie)
U

H
F E

21 - E
69

C
ATV

 (S
01 - S

02)
C

ATV
 S

11 - S
20 (U

1 - U
10)

C
ATV

 S
1 - S

10 (M
1 - M

10)
C

ATV
 S

21 - S
41 (hyper bande)

PA
L

D
, K

, S
E

C
A

M
 D

, K
V

H
F R

1 - R
2

V
H

F R
6 - R

12
V

H
F R

3 - R
5

U
H

F E
21 - E

69

A
udio dem

odulatie

A
M

 6,5 M
H

z / N
IC

A
M

 5,85 M
H

z (L
L')

FM
 5,5 M

H
z 5,74 M

H
z (B

G
)

FM
 5,5 M

H
z / N

IC
A

M
 5,85 M

H
z (B

 G
)

FM
 6,0 M

H
z / N

IC
A

M
 6,55 M

H
z (I)

FM
 6,5 M

H
z 6,258 M

H
z / N

IC
A

M
 5,85 M

H
z (D

 K
 K

')

A
udio

M
axim

um
 verm

ogen: 2 x 30 W
A

antal luidsprekers: : 4
E

galizer 5 banden

Ingang rechter zijkant 

AV6
Ingang S

 beeldsignaal (M
ini D

in 4-pin)
Ingang C

om
posite beeldsignaal(1 x R

C
A

)
Ingang A

udio (2 x R
C

A
)

PC
1

Ingang V
G

A
C

om
puter (subD

 15-pin)
Ingang A

udio (1 x jack 3,5)
K

optelefoon
U

itgang (jack 3,5)
6 toetsen

(aan/standby, P
+, P

-, V
+, V-, O

K
)

A
ansluitingen achterzijde

AV 1
(R

G
B

/C
om

p./ S
-vidéo; audio)

AV 2
(R

G
B

/C
om

p./ S
-vidéo; audio)

AV 3
(R

G
B

/C
om

p./ S
-vidéo; audio)

AV4
Ingang S

-beeldsignaal (M
ini D

in 4-pin)
Ingang C

om
posite beeldsignaal (1 x R

C
A

)

Ingang A
udio In (2 x R

C
A

)
AV5 (interlaced of progressive)
Ingang Y, C

b, C
r In (3 x R

C
A

)
Ingang A

udio (2 x R
C

A
)

H
i-Fi

U
itgang A

udio out (2 x R
C

A
)

PC
2

Inform
atica ingang D

V
I D

Ingang A
udio (2 x R

C
A

)
SPD

IF
N

um
erieke geluidsingang (1 x R

C
A

)
N

um
erieke geluidsuitgang (1 x R

C
A

)

B
innenkom

ende signalen

B
eeldsignaal:

N
ative/U

pscale : S
D

TV
/E

D
TV

 (480i/480P
)(576i/576P

)
H

D
TV

 (1080i/720P
)

P
C

 signaal:
N

ative/U
pscale : V

G
A

640 x 480, S
V

G
A

800 x 600,
X

G
A

1024 x 768, S
X

G
A

1280 x 1024

Voeding

A
C

 220-240 V
 ~50-60 H

z
P

uissance consom
m

ée m
ax. 170 W

(Stand-by 3 W
)

A
fm

eting en gew
icht

A
fm

eting (h x l x p) : 791 x 1287 x 372 m
m

G
ew

icht:  31 kg

A
fm

eting en gew
icht (in verpakking)

A
fm

eting (h x l x p) : 858 x 1197 x 497 m
m

G
ew

icht: 38 kg

A
ccessoires

A
fstandsbediening TL50

B
atterijen: 2 x 1,5 V

 LR
6 (type A

A
)

E
lektriciteitssnoer

H
andleiding

R
F kabel

Stekker 
m

et 
aardklem

: 
stekker 

m
et 

aardklem
 

volgens
E

uropese norm
, stekker m

et aardklem
 volgens B

ritse norm
,

stekker m
et aardklem

 volgens Italiaanse norm
.

N
orm

en

C
EM

 (Elektrom
agnetische com

pabitibiliteit)
E

N
55020 : 2002

E
N

55013 : 2001
E

N
55024 : 09.1998 + A

1 : 10.2001 +A
2 : 01.2003

E
N

55022 : 1998 + A
1 : 2000 + A

2 : 2003
E

B
61000-3-2 : 2000

E
N

61000-3-3 : 1995 + A
1 : 2001

Elektrische beveiliging
E

N
60065 : 2002

C
E

I60065 : 2001
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15.
Index

AA
fstandbediening, 7

A
utom

atische herkenning van bronform
aat, 13, 16

A
utom

atische installatie, 9

BB
as, 15

B
eeld bevriezen, 17

B
eeld verplaatsen, 17

B
eeldform

aat, 16
B

eeldinstellingen, 14
B

lokkering, 8

CC
om

puterbronnen, 14

DD
ecoder, 12

D
V

D
, 12

EE
P

G
, 19

E
xterne bronnen, 12

FFabrieksinstellingen, 8
Frequentie, 8

GG
eluid onderbreken, 15

G
eluidsinstellingen, 15

G
eprogram

m
eerde onderbreking, 16

HH
andm

atige installatie, 9
H

D
C

P, 20
H

D
TV, 20

H
oofdtelefoon, 13

IInform
atie op scherm

, 17
Ingang rechter zijkant, 6, 13
Ingebruiknam

e, 4

KK
analen zoeken, 8

LLam
p, 22

Land, 6, 8

MM
enutaal O

S
D

, 10
M

ontage H
P

luidsprekers, 4

NN
extview

, 19
N

icam
, 24

OO
nderhoud, 3

O
ndertiteling, 17

PP
incode, 8

P
roblem

en en oplossingen, 21
P

rogram
m

alijst, 17
P

rogram
m

alijst, 9
P

rogram
m

anum
m

er w
ijzigen, 9, 10

SS
atellietontvanger, 12

S
cartkabel, 12

Spelcom
puter, 12

Standby tijdschakelaar, 16
Stereo, 15
S

ubpagina’s teletekst, 18
S

-V
H

S
, 12, 13

TTaal, 10, 15
Teletekst, 18
Treble, 15
Tw

ee scherm
en, 17

Tw
eetalige uitzending, 15

VVersnelde installatie, 6
Videocam

era, 13
Videorecorder, 12
Volum

e, 15
Voorzorgsm

aatregelen, 2

ZZenders opslaan, 9

H
o
l
l
a
n
d
a
i
s
 
L
U
 
4
5
 
A
5
.
q
x
d
 
 
0
6
/
1
0
/
2
0
0
4
 
 
1
0
:
3
4
 
 
P
a
g
e
 
2
3



O
PM

ER
K

IN
G

NEDERLANDS

26
25

16.1. A
lgem

een overzicht

O
verzicht rechterkant

Voorzijde 
O

verzicht linkerkant

A
chterzijde 

S
chakelaar ( A

an/uit )
Ingang R

echterzijkant
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